附件

福州市场内车辆物联网安全公共服务平台
数据对接要求

一、基础数据
（一）台账数据
	序号
	数据名称
	说明

	1
	设备识别码
	车辆监察识别码，例：NAxxxx

	2
	车牌号
	车辆车牌信息，例：闽Axxxx

	3
	统一社会信用代码
	车辆使用单位身份识别代码


（2） 开机上报数据
	序号
	数据名称
	说明

	1
	司机编码
	司机身份证号

	2
	上线时间
	开机上线时间

	3
	司机验证数据
	识别开机时司机身份的生物信息或与个人身份信息唯一绑定的媒介数据，如刷脸开机时的人脸抓拍图片链接

	4
	上次离线时间
	上次关机的时间

	5
	地理坐标
	wgs84地理坐标，至少五位小数

	6
	启动方式
	启动的具体方式，如人脸启动、远程启动


（3） 关机上报数据
	序号
	数据名称
	说明

	1
	司机编码
	司机身份证号

	2
	下线时间
	关机下线时间

	3
	上次上线时间
	上次关机的时间

	4
	地理坐标
	wgs84地理坐标，至少五位小数



2、 [bookmark: _GoBack]安全事件数据
	序号
	数据名称
	说明

	1
	司机编码
	司机身份证号

	2
	事件时间
	告警事件时间

	3
	司机验证数据
	识别当前司机身份的生物信息或与个人身份信息唯一绑定的媒介数据，如人脸抓拍图片链接

	4
	地理坐标
	wgs84地理坐标，至少五位小数

	安全事件包括司机坐（站）姿状态异常告警、车辆行驶超出电子围栏区域告警等



3、 运行过程中状态更新数据
	序号
	数据名称
	说明

	1
	启动状态
	包括：正常启动；锁定中；熄火

	2
	合法作业区状态
	包括：是；否

	3
	站坐姿状态
	包括：坐；站

	4
	司机编码
	司机身份证号

	5
	地理坐标
	wgs84地理坐标，至少五位小数

	6
	安全带状态
	包括：佩戴；未佩戴




